
Reparation av ett skadat combatplan. 
 
Här ska jag visa hur jag reparerar ett skadat combatplan. Jag blev påflugen av ett 
motståndarplan, som av skadan att döma flög på min översida på höger vinge, den gick då av 
och vingen lossnade från kroppen som fortsatte med full fart ner i marken. 
 
När jag letat upp alla delar och mottagare samt batteri så var det inte så illa som det såg ut i 
luften. Här har jag lagt upp delarna på byggbordet  

 
 
Det som hänt är: höjd och trottelservot lossnat,  två servook trasiga. Propellern av. 
Vingen har gått av samt en bit lossnat helt, en spricka, en kompression.  linkage böjt. 
och skevrodret lossnat.   
På kroppen har motorspantet lossnat samt en skada vid bakkanten på vinginfästningen.  
Ply biten som vingskruven sitter i har lossnat. 
Stabben har jag skruvat lös och den var hel. Och en massa jord i motorn. �  
 
Innan jag börjar limma provpassar jag bitarna så jag ser att det passar och inte saknas något. 
Jag kollar även så att brottytorna inte innehåller fler sprickor eller halvlösa bitar. 
 
 



Jag börjar att laga vingen. Öppnar sprickan och häller i PU-lim i den. Försluter och torkar bort 
överflödigt lim. Fixerar med maskeringstejp. 

 
 
Böjer tillbaka linkaget, Limmar dit den lilla vingbiten som linkaget sitter i.  
Här använder jag epoxy då jag inte vill att det ska skumma pu-lim på linkaget. 
Samtidigt limmar jag dit den andra lösa biten. 

  



Som du ser på bilden ovan har Pu-limmet jag använde till sprickan skummat upp, och det som 
kommit ut på ytan som ska limmas mot vingen får man skära bort lite försiktigt.  
Sen limmar jag ihop bitarna. I detta fall med Epoxy då vingbalken gått av. 

 
 
När det torkat limmar jag tillbaka skevrodret. Nu är vingen hel igen, ska bara snygga till den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kroppen: Limmar motorspantet med PU-lim och fixerar med maskeringstejp. 
Sedan skär jag bort det trasiga på kroppssidan. 
 

 
 
Sen tar jag en spillbit styrolit och skär till så den passar perfekt. Nu limmar jag tillbaka 
vingfastsättnings biten och samtidigt den nya foambiten med epoxy 

 
 
När det torkat är det bara lite uppsnyggning kvar, dvs att klä och måla dom reparerade bitarna. 


